
Ideal para espaços 
limitados 

Várias combinações 
possíveis para a 
cúpula: simples, 
dupla, ou tripla,  
acrílico, policarbonato 
compacto, vidro duplo 
ou triplo

Tipo de base:

- PVC
  - metálica 

A clarabóia Safe Skymax CE, tem como 
principal particularidade o tipo de abertura 
efectuado na vertical.

Não necessita de muito espaço livre
para a sua abertura total, o que torna
este produto especialmente indicado para 
edifícios com coberturas e espaços limitados.

Bons coeficientes térmicos

Sistema de abertura eléctrico a 24V

Cúpula

Possibilidade de diversas combinações 

para a cúpula:

- simples, dupla ou tripla
- opalina ou transparente
- em acrílico ou policarbonato compacto
-cúpula simples com vidro duplo ou placa de 
policarbonato pelo interior
- vidro duplo ou triplo pelo exterior sem 
necessidade de cúpula

Bases

- Base em PVC 30/20   
- Base em PVC 16/00   
- Base metálica M30 

Certificação

- EN 12101-2
- NBN S21-208.1&3 

Breve descrição

Certificada para desenfumagem 
natural, conforme a norma EN 12101-2 

SAFE SKYMAX CE 24V 
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+/- 0,63 com pára-ventos  < 

de 60 segundos                          

Re 1000 SL 250N/m2 

T (-15)

WL 1500N/

m2 B 300

Ficha técnica

Medida B = Entrada de luz 

Medida C = Abertura na laje

Dimensões Medida B

1000 x 1000mm   
800 x 1300mm   
900 x 1200mm 

1200 x 1200mm

Coeficiente Aerodinâmico 
Tempo de Abertura  

Carga de Neve (Pa)
Resistência a Temp. Baixas (⁰C)
Carga de Vento (Pa) 
Resistência ao Calor

Rua de Santa Isabel Lote 2 R\C 
Esq. Repeses 3500-726 Viseu

T +351 232 428 290
F +351 232 428 289

geral@safeenergy.pt 
www.safeenergy.pt
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