
Safe TMS-DG

(PARA ADMISSÃO DE AR)

Admissão de Ar



Descrição

Tipos de Lamelas

O exutor de lamelas TMS-DG, para instalação vertical, destina-se a uma ventilação 
económica, permitindo a admissão de ar em complemento á desenfumagem natural

Aplicações:

Destinado a edifícios com necessidade de admissão de ar em complemento á desenfumagem 
natural.

Os exutores são, fabricados de acordo com os requisitos de qualidade definidos na ISO 9001 

Os exutores são constituídos por alumínio de alta qualidade a cor natural (standard) ou lacados a 
qualquer cor RAL standard 

Sistemas de abertura:

- CO2 (pneumático)
- actuador eléctrico

Alumínio duplo com 
20mm isolamento térmico

Alumínio duplo

Policarbonato Alveolar 10mmVidro ALUTHERM 
(Alumínio sandwich, 10 mm 

de isolamento térmico)

Alumínio simples



Pormenores



O sistema pneumático pode ser de simples ou duplo efeito.
No caso de duplo efeito, os cilindros pneumáticos possuem um 
encravamento mecânico na posição totalmente aberta e 
totalmente fechada. A abertura individualizada é accionada 
através de fusível térmico (68⁰, 93⁰ ou 140⁰C).

No sistema eléctrico, os actuadores a 24V são comandados à 
distância por uma central de controlo, com baterias como energia 
de suporte.

Os vários tipos de flange possibilitam a instalação em todo o tipo 
de fachadas ( vitrais, alvenaria, paíneis, etc)

Superficie Livre de Admissão de Ar, Ag (m2)

Tipos de Base

Tipo   3            4          5          6          7          8          9     1  0             11          12          13          14          B(mm)(15) (16)

1,37  6- 0,29      0,39     0,49      0,59     0,68      0,78     0,88      0,98    1,07     1,17        1,27       1,46       1,56      600

8- 0,44      0,59     0,73      0,88     1,02      1,17     1,32      1,46    1,61      1,76        1,90       2,05 2,19       2,34      850

11- 0,59      0,78     0,98      1,17     1,37      1,56     1,76      1,95        2,15      2,34        2,54       2,73   2,93       3,12      1100

14- 0,76      1,01     1,27     1,52      1,77      2,03     2,28      2,54       2,79      3,04        3,30       3,55   3,80       4,06      1400

4,37   17- 0,94      1,25     1,56     1,87      2,18      2,50     2,81      3,12       3,43      3,74        4,06       4,68       4,99      1700

4,82       20- 1,11      1,48     1,85      2,22     2,59      2,96     3,33      3,71    4,08      4,45        5,19       5,56    5,93 2000

4,82        21- 1,21      1,61     2,01      2,41     2,81      3,21     3,62      4,02       4,42      5,22       5,62   6,03       6,43      2160

23- 1,29      1,72     2,15      2,57     3,00      3,43     3,86      4,29       4,72      5,15        5,58       6,01   6,44       6,86      2300

6,55  25- 1,4 1,87     2,34      2,81     3,28      3,74     4,21      4,68       5,15      5,62        6,08       7,02       7,49      2500

L (mm)   725      920      1115      1310    1505    1700     1895     2090     2285      2480      2675      2870      3065     3260 

Número de lamelas

S1 S2 S4 S4

Base Baixa Flange 
Alumínio Simples

Base Baixa Flange com 
isolamento 20mm

Base Alta Flange 
Alumínio Simples

Base Alta Flange com 
isolamento 20mm

NOTA: as dimensões assinaladas a vermelho, não estão estão disponíveis no sistema elétrico

Funcionamento
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