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Descricao

Janela de cobertura ou fachada, para desenfumagem natural, fabricada por
medida, em perfil de aluminio com ruptura térmica e vidro duplo. Fabrico Safe Energy.

Aplicacoes:

Janela elegante para desenfumagem, ideal para edificios residenciais (lar, hotel, etc), e
edificios culturais ou histéricos, que necessitem de desenfumagem natural e tenham
maiores requisitos arquitectonicos.

Vidro:

- até 30mm de espessura
- Peso maximo: 45kg/m2

Sistemas de abertura:

Perfil

Dimensoes:

- minima: 350mm

Area geométrica :

- maxima: 2,80m2

- maxima: 2400mm

actuador eléctrico 24Vcc

230Vac (apenas para ventilagao natural)
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para instalagao horizontal é necessario garantir uma inclinagdo minima de 7° graus

Legenda

1 - enchimento: vidro duplo
3 - perfil do aro mével

4 - dobradica oculta

5 - cortes térmicos

6 - perfil do aro fixo
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Dimensionamento

A janela Safe Vent é um produto feito a medida, ideal para remodelagoes e reabilitagoes.
Dimensdes minimas e maximas de largura e altura de vaos:
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Tipos de aplicacao

FACHADA (alvenaria) FACHADA (em vidro) COBERTURA (alvenaria) COBERTURA (vidro)




Caracteristicas Técnicas

Coeficiente Aerodinamico Cv: entre 0,32 - 0,60
Tempo de Abertura < de 60 segundos
Ciclos de Desenfumagem Re 1000

Carga de Neve (Pa) SL 1500

Resisténcia a Temperaturas T(-05)

Baixas ( C) Carga de Vento (Pa) WL 1200

Resisténcia ao Calor B 300

SAFEENERGY

Rua de Santa Isabel Lote 2 R\C Esq.
Repeses 3500-726 Viseu
T +351 232 428 290
geral@safeenergy.pt
www.safeenergy.pt



